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DREI-S-Prüfstifte sind sehr präzise Prüfmittel mit ± 1μm Toleranz in 
Toleranzklasse I, die als zuverlässiges und robustes Prüfmittel besonders
in der Qualitätssicherung, im Wareneingang und in der Fertigung 
eingesetzt werden. Sie sind einfach zu handhaben und eignen sich zur 
Maßprüfung am Werkstück in der Fertigung, z. B. für die Überprüfung von 
Bohrungen am Lehrenbohrwerk und an der Koordinatenfräsmaschine.

Unsere langjährige Erfahrung, ständige Investitionen in aufwändige
Fertigungsanlagen und präzise PC-vernetzte Kontrollanlagen sichern 
DREI-S-Prüfstiften hinsichtlich Qualität eine Spitzenposition im 
europäischen Markt.

DREI-S-Prüfstifte eignen sich speziell zum Messen kleiner und 
kleinster Bohrungen. Gegenüber teueren Innenmessgeräten haben
sie infolge ihrer Länge einen beachtlichen Vorteil: Tiefe Bohrungen
können sowohl auf Maßhaltigkeit als auch auf Geradheit und 
Winkligkeit überprüft werden.

DREI-S-Prüfstifte dienen auch zum Messen von Winkeligkeit, Loch-
abständen, V-Führungen, Profiltiefen, Führungsflächen und Nutab-
messungen. Weiter können sie als Einstellmeister für die verschiedensten
Messinstrumente wie Mikrometer, Zeigerlehren sowie als Gut- und 
Ausschusslehren eingesetzt werden.

DREI-S-Prüfstifte werden aus Lehrenstahl mit einer Härte von 
60 – 64 HRC weitgehendst nach DIN 2269 hergestellt und bei einer 
Temperatur von 20° C ± 1° C geprüft.

Mit DREI-S-Prüfstifte-Haltern können auf einfache Weise individuelle 
Gut- / Ausschusslehren hergestellt werden, in dem zwei Prüfstifte als 
oberes und unteres Grenzmaß eines Toleranzfeldes in den Halter 
aufgenommen werden.

Einige Darstellungen informieren Sie über die bereits aufgeführten 
Anwendungsmöglichkeiten.
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Nenndurchmesser

Genauigkeit basierend auf DIN 2269

Stufung

Werkstoff basierend auf DIN 2269

Längenausdehnungskoeffizient

Bezugstemperatur nach DIN EN ISO 1

Länge einschließlich Facette

Facette (s. nebenstehende Skizzen)

Beschriftung

Rundheit

Rautiefe in Rz nach DIN 4768

Standardabmessungen von 
Ø 0,10 – 25,00 mm

Toleranzklasse I  = ± 0,001 mm
Toleranzklasse II = ± 0,002 mm

serienmäßig um 0,01 mm steigend
Sonderstufungen auf Anfrage 
Stifte mit 1/1000 mm Stufung sind nur in der 
Toleranzklasse I (± 0,001 mm) lieferbar

Lehrenstahl mit einer Härte von 60-64 HRC, gealtert

(11,5 ±1) x 10 -6 x K -1

20 ° C ±1° C

von Ø 0,10 –   0,99 mm  40 mm lang
von Ø 1,00 – 25,00 mm 70 mm lang

Abweichung
von Ø 0,10 - 0,49 mm ist  1/1000  mm Stufung ebenfalls möglich
Standardlänge l = 30 mm
Toleranzklasse 0= ± 0,0005 mm

von Ø   0,10 –   0,99 mm  beide Enden plan
von Ø   1,00 – 10,00 mm  ein Ende facettiert
von Ø 10,01 – 25,00 mm  beide Enden facettiert

Größe und Form der Facette nach DIN 2269, dient 
als Schutz gegen Beschädigung und erleichtert das Einführen

von Ø   0,10 –   1,49 mm unbeschriftet
von Ø   1,50 –   2,99 mm mittig Prüffläche *)
von Ø   3,00 – 10,00 mm auf scharfkantiger Stirnseite
von Ø 10,01 – 25,00 mm auf einer Stirnseite

Die Toleranzklasse ist nicht angegeben.

Toleranzklasse I und II ≤ 1 μm

Toleranzklasse I und II ≤ 1 μm
andere Flächen nach DIN 2269.

*)  ACHTUNG: Wegen möglicher Aufdickung in diesem Durchmesserbereich nicht über der Beschriftung prüfen!

EINZEL-PRÜFSTIFTE

DREI-S-Einzel-Prüfstifte sind bestens geeignet als Kalibrierstifte 
und zur Ergänzung von unvollständigen Sätzen.

D= 0,10 - 0,99 mm

D= 1,00 - 10,00 mm

D= 10,01 - 25,00 mm

Facettierung:
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PRÜFSTIFTE-SÄTZE

DREI-S-Prüfstifte-Sätze erhalten Sie in Toleranzklasse I 
= ± 0,001 mm oder II = ± 0,002 mm im Durchmesser-
bereich von 0,10 - 25,00 mm Ø, standardmäßig um
0,01 mm abgestuft.

Die Prüfstifte werden in qualitativ hochwertigen Aufbe-
wahrungskästen gelagert.
Die Stifte stecken einzeln - in auf den Durchmesser 
abgestimmten und beschrifteten Bohrungen - in einer
hochwertigen Kunststoffplatte. 

Wir bieten 30 Standardsätze von Prüfstiften in je 2 Toleranz-
klassen „ab Lager“ an.

Die Aufbewahrungskästen sind in 3 Größen lieferbar.
Die Größe richtet sich nach dem Inhalt, d. h. nach den Stück-
zahlen und Durchmesser.

Abstufungen nach Kundenwunsch sind möglich.
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Kenn-
Nr.

Sätze Aufbewahrungs-
Kästen

Grösse Inhalt
(Stück)

Ø-Bereich 
in mm

Stufung
in mm

 1 1 1 B   20   1,00 – 20,00 1,00

 2 1 1 B   40   0,50 – 20,00 0,50

 3 1 1 A   41   1,00 –   5,00 0,10

 4 1 1 A   50   5,10 – 10,00 0,10

 5 1 1 B   91   1,00 – 10,00 0,10

 6 1 1 B   91   1,05 – 10,05 0,10

 7 1 3 B 100 10,10 – 20,00 0,10

 8 1 4 B 191   1,00 – 20,00 0,10

 9 1 1 B   91   0,50 –   5,00 0,05

10 1 1 B   81   1,00 –   5,00 0,05

11 1 1 B 100   5,05 – 10,00 0,05

12 1 2 B 181   1,00 – 10,00 0,05

13 1 1 B   76   0,50 –   2,00 0,02

14 1 1 B 100   2,02 –   4,00 0,02

15 1 1 B 100   4,02 –   6,00 0,02

16 1 1 B 100   6,02 –   8,00 0,02

17 1 1 B 100   8,02 – 10,00 0,02

30 1 5 B 451   1,00 – 10,00 0,02

18 1 1 A   51   0,50 –   1,00 0,01

19 1 1 B 101   1,00 –   2,00 0,01

20 1 1 B 100   2,01 –   3,00 0,01

21 1 1 B 100   3,01 –   4,00 0,01

22 1 1 B 100   4,01 –   5,00 0,01

23 1 1 B 100   5,01 –   6,00 0,01

24 1 1 B 100   6,01 –   7,00 0,01

25 1 1 B 100   7,01 –   8,00 0,01

26 1 1 B 100   8,01 –   9,00 0,01

27 1 1 B 100   9,01 – 10,00 0,01

 29* 1 1 C 273   1,00 – 10,00  0,10*

*zusätzlich ist je Nenn- 
Durchmesser ein Prüfstift mit
+ 0,01 Übermaß und
 –  0,01 Untermaß enthalten

DREI-S-STANDARD
PRÜFSTIFTE-SÄTZE
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AUFBEWAHRUNGS-
KÄSTEN

mit Bohrungen für Prüfstifte

DREI-S-Aufbewahrungskästen dienen zur schonenden und übersichtlichen Unterbringung von Prüfstiften.
Sie sind in 3 Größen lieferbar. Die Bohrungstiefe ist auf die Länge der DREI-S-Prüfstifte abgestimmt.

Ausführung:
Kasten aus Holz, schwarz lackiert.
Einsatzplatte aus schwarzem Kunststoff.
Alle Bohrungen mit jeweiligem Durchmesser weiß beschriftet.
Angabe der Toleranzklasse auf der Platte.
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Außenmaße/ Fassungsvermögen

Größe A

Größe B

Größe C

kleiner Aufbewahrungskasten

L ca. 175 mm, B ca. 155 mm, H ca. 84 mm

Fassungsvermögen
55 Prüfstifte 0,10 –   0,99 mm Ø
50 Prüfstifte 1,00 –   6,99 mm Ø
25 Prüfstifte 7,00 – 13,00 mm Ø

Standard-Aufbewahrungskasten
L ca. 325 mm, B ca. 155 mm, H ca. 84 mm

Fassungsvermögen
100 Prüfstifte   0,10 – 10,00 mm Ø
  55 Prüfstifte 10,01 – 14,99 mm Ø
  36 Prüfstifte 15,00 – 19,99 mm Ø 
  21 Prüfstifte 20,00 – 25,00 mm Ø

großer Aufbewahrungskasten
mit Sondermaßen, L ca. 415 mm, B ca. 325 mm, H ca. 84 mm

Fassungsvermögen
je nach Durchmesser
bis zu 300 Prüfstifte
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auswechselbare
KUNSTSTOFFGRIFFE und

METALLHALTER
für Prüfstifte

Metall-Prüfstifte-Halter aus Zinkdruckguss

Mit DREI-S-Haltern können auf einfache Weise individu-
elle Gut- / Ausschusslehren hergestellt werden, indem 
zwei Prüfstifte als oberes und unteres Grenzmaß eines 
Toleranzfeldes in den Halter aufgenommen werden. 
Diese Prüfstifte-Halter sind in 5 Größen lieferbar.

Kunststoff-Griffe

Bei Benutzung von dünnen Prüfstiften kann eine Erwärmung 
der Stifte erfolgen. Dadurch ist unter Umständen das Soll-
Maß nicht mehr gewährleistet.
Prüfstifte im Durchmesser-Bereich von Ø 0,40 bis 5,3 mm 
können mit auswechselbaren Kunststoff-Griffen geliefert 
werden.

Halter-
größe

Spann-
bereich

Halter-
länge

Spann-
länge

Größe 1    1 - 2 mm Ø ca. 60 mm ca. 26 mm

Größe 2    2 - 4 mm Ø ca. 68 mm ca. 30 mm

Größe 3    4 - 6 mm Ø ca. 76 mm ca. 33 mm

Größe 4    6 - 8 mm Ø ca. 84 mm ca. 35 mm

Größe 5  8 - 10 mm Ø ca. 92 mm ca. 37 mm

Griff-
größe

Spann-
bereich

Griff-
Ø

Griff-
länge

 Größe   1  0,40 – 0,80 mm Ø ca. 8 mm ca. 14 mm

 Größe   2  0,80 – 1,30 mm Ø ca. 8 mm ca. 14 mm

 Größe   3  1,30 – 1,80 mm Ø ca. 8 mm ca. 14 mm

 Größe   4  1,80 – 2,30 mm Ø ca. 8 mm ca. 14 mm

 Größe   5  2,30 – 2,80 mm Ø ca. 8 mm ca. 14 mm

 Größe   6  2,80 – 3,30 mm Ø ca. 8 mm ca. 14 mm

 Größe   7  3,30 – 3,80 mm Ø ca. 8 mm ca. 14 mm

 Größe   8  3,80 – 4,30 mm Ø ca. 8 mm ca. 14 mm

 Größe   9  4,30 – 4,80 mm Ø ca. 8 mm ca. 14 mm

 Größe 10  4,80 – 5,30 mm Ø ca. 8 mm ca. 14 mm
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Prüfzertifikat Nr. 1  (kostenlos)
Allgemeine Bestätigung, dass die Durchmesser der Prüfstifte der Toleranzklassen I oder II der DIN 2269 entsprechen.
Oberflächenrauigkeit und Rundheit ≤ 1μm.

Prüfzertifikat Nr. 2*  (gegen Aufpreis)
Jeder Prüfstift ist in einer Tabelle mit dem Soll- und Ist-Durchmesser angegeben und klassifiziert.
  z. B.:  Soll Ø  2,30 Ist Ø 2,2998 Tol.   I 
   Soll Ø  2,35 Ist Ø 2,3502 Tol.   I 

Oberflächenrauigkeit und Rundheit ≤ 1μm.

Prüfzertifikat Nr. 3*  (gegen Aufpreis)
Jeder Prüfstift ist in einer Tabelle mit dem Soll- und Ist-Durchmesser sowie der ermittelten Rauigkeit und Rundheit angegeben.

  z. B.:  Soll Ø  2,30 Ist Ø 2,2998 Rz 0,65 Rundh.  0,75
   Soll Ø  2,35 Ist Ø 2,350 Rz 0,50 Rundh.  0,60

Oberflächenrauigkeit und Rundheit ≤ 1μm

In sämtlichen Werkszertifikaten wird auf die Rückführung der Messmittel nach DKD oder PTB hingewiesen!

Beispiel:

PRÜF-ZERTIFIKATE 

Prüfzertifikat
Ausgestellt am: Tag.Monat.Jahr
Zertifikat Nr.: XXXX/Monat/Jahr          Kasten Nr.: XXX/Monat/Jahr
für: Fa. Mustermann
 Musterstr. 13
 123456 Musterstadt
Auftragsnr.:  XXXXXX
Prüfgegenstand: Prüfstiftsatz / Prüfstift / mehrere Prüfstifte
Toleranzklasse: 1 / 2                         Toleranz ±1,0 μm / 2,0 μm
Prüfmittel Länge: PSM 30.01;             Kalibrierschein Nr.: Steinmeyer
Bezugstemperatur: nach DIN EN ISO 1 =   20° C ±1° C  DKD - Kalibrierschein
Messunsicherheit: (± 0,2 + 2x L) μm; Angabe L in m
Referenzstifte: Identnummer
Nr.: DKD - Kalibriernummer
Rundheit Nr.: DKD - Kalibriernummer
Rauigkeit Nr.: DKD - Kalibriernummer

Prüfzertifikat Nr. 4  (Preis nach Prüfumfang)

Auf Wunsch können alle Prüfstifte bei einem externen, vom PTB zugelassenen DKD–Prüflabor zertifiziert werden.

*) für Prüfstifte unter 0,50 mm kann nur ein Zertifikat Nr. 1 ausgestellt werden

Folgende Prüf-Zertifikate können 
für Prüfstifte ausgestellt werden
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MAGNETISCH
MESSROLLEN

DREI-S-Magnetische Messrollen erleichtern viele Prüfaufgaben.
Speziell geeignet für rationelle Zahnradvermessung und Rundlaufprüfungen. Weitere Einsatzbereiche sind Prüfaufgaben an 
Werkstücken bei denen herkömmliche Prüfstifte aufgrund der Lage abrollen bzw. herunterfallen
würden (z.B. Messung von Schrägen etc.).

An Werkstücken aus Stahl haften sie selbstständig und erleichtern die Prüfung.

Die Magnetkraft der magnetischen Messrollen ist wesentlich höher als bei magnetisierten Prüfstiften aus Stahl und bleibt 
dauerhaft bestehen.

Werkstoff    AlNiCo Magnet 

Standardabmessungen 
Ø in mm

Länge     35 mm

Genauigkeit (basierend auf DIN 2269) Toleranzklasse I = ± 0,001 mm

Bezugstemperatur nach DIN EN ISO 1 20°C     ± 1°C

max. Einsatztemperatur   ca. 450°C

Hinweis       
Bedingt durch die Rohlingsherstellung kann eine geringe Anzahl der fertigen Magnetmessrollen Lunker aufweisen. 
Diese müssen bei der Prüfanwendung entsprechend berücksichtigt werden.
Die generelle Festigkeit und die magnetischen Werte sind grundlegend nicht davon beeinträchtigt.
Bedingt durch das Werkstoffgefüge sind die Messrollen auch nur begrenzt in der Lage Querkräfte aufzunehmen.
Dies muss bei der Messanwendung berücksichtigt werden.
Generell sind Magnetmessrollen < Ø 0,8 mm aus diesem Grund nicht herstellbar.

1,00 1,25 1,50 1,524 1,60 1,65 1,75 2,00

2,032 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 4,00

4,25 4,50 5,00 5,25 6,00 7,00 8,00 9,00

Anfertigungen nach Kundenwunsch sind möglich.
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Beispiel: Einsatz magnetische Messrollen

Sicherheitshinweise:

• Personen mit Herzschrittmachern dürfen sich keinen magnetischen Feldern aussetzen.
• Elektronische Geräte und magnetische Datenträger sind von magnetischen Feldern fernzuhalten.

Unseren aktuellen Sicherheitshinweis für den generellen Umgang mit Magneten finden Sie auf unserer Homepage 
zum Downloaden.
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DREI-S-WERK Präzisionswerkzeuge GmbH & Co. Fertigungs KG
Postadresse:
Postfach 20
D-91561 Neuendettelsau

Büro:
Schmauser-Straße 3 (Zufahrt: Fürschlag 3)
D-91564 Neuendettelsau

Phone +49 (0) 98 74/50 42-150
Fax +49 (0) 98 74/50 42-151

www.drei-s-werk.de
precision@drei-s-werk.de

Weitere Produkte aus unserem Lieferprogramm:

Auswerfer
• Auswerferstifte DIN ISO 6751 / DIN ISO 8693
   DIN ISO 8694 / DIN 1530
• Auswerferhülsen DIN ISO 8405
• Kernstifte
• Auswerferstifte in Sonderausführungen
• Schmiermittel

Schneidstempel
• Schneidstempel DIN 9861 / DIN 9844 / DIN ISO 8020
• Schneidstempel mit Posaunenhals
• Perforierstifte
• Schneidstempel in Sonderausführungen

Sonderteile
• Düsen-/Verschlußnadeln
• Achsen und Wellen
• Zeichnungsteile

Zylinderstifte
• Zylinderstifte frühere DIN 6325
• Zylinderstifte frühere DIN 7979

Maschinen
• Bearbeitungsmaschinen und Vorrichtungen
• Kürz- und Längenschleifmaschine

Lohnarbeit
• Schleifen
• Warmumformung
• Wärmebehandlung
• Beschichtungstechnik

Kaltverformung
• Vorstauch-/Auswerfstifte

DREI-S war der erste Hersteller von Auswerferstif-
ten in Europa und Wegbereiter der früheren DIN 
1530. Die aktive Mitarbeit bei DIN Normungen 
hat seit jeher Tradition. Das DREI-S-WERK war 
Vorreiter beim Einsatz von neuen Nitriertechnolo-
gien, die heute marktüblich sind. 

Immer einen Schritt voraus 

Mehr als 150 Jahre industrielle Fertigung stehen 
für Erfahrung und Veränderungsbereitschaft. 
Eigenverantwortliches Arbeiten, vernetztes Denken 
und der Wunsch, immer neue Produkt- und Ferti-
gungsinnovationen vorstellen zu können, sind der 
Motor unserer engagierten DREI-S-Mitarbeiter. 
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